
Η ΜΟΒΙΑΚ είναι Πιστοποιημένη σύμφωνα με τα παρακάτω
για τη Διαχείριση Ποιότητας και Υπηρεσιών:

  CODE: MOBIAK-DIAS

  ERP: 0133051

Σύστημα κατάσβεσης ABF - τ. wet chemical 
“ΜΟΒΙΑΚ DIAS”®

Wet Chemical
Σύστημα κατάσβεσης για επαγγελματικά μαγειρεία(ABF- τ. WET CHEMICAL)
Πιστοποιημένο στο Σύνολο του κατά ANPI
Το Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής «ΜΟΒΙΑΚ DIAS»® καταστολής πυρκαγιών Κατηγορίας (F) σε 
Επαγγελματικά Μαγειρεία αποτελεί την πιο Αξιόπιστη & Οικονομική λύση για τον Τελικό Χρήστη ενώ 
προσφέρει με μεγάλη διαφορά τον πιο Ασφαλή, Γρήγορο, Απλό & Αποδοτικό Τρόπο Εγκατάστασης.
Βασικά χαρακτηριστικά/πλεονεκτήματα του συστήματος MOBIAK DIAS®: 
Μεγάλο εύρος μεγεθών (6lt έως 35lt, με μία μόνο φιάλη)
Αυτόματη ενεργοποίηση, χωρίς σωλήνα υπό πίεση ή συρματόσχοινο, αλλά με καλώδιο γραμμικής 
ανίχνευσης (UL certified – 10 χρόνια χρόνος ζωής)
Επιλογή για χρονοκαθυστέρηση (από τη στιγμή ανίχνευσης έως την κατάσβεση), δυνατότητα 
ακύρωσης κατάσβεσης
Πολλαπλές επιλογές χειροκίνητης ενεργοποίησης (απομακρυσμένη μηχανική/ηλεκτρική, από κλείστρο 
φιάλης, από πίνακα συστήματος)
Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές
Άμεσοι χρόνοι παράδοσης (εμφιάλωση στις εγκαταστάσεις μας στα Χανιά, διατήρηση μεγάλου στοκ 
σε όλα τα κέντρα Διανομής)
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατασβεστικό Υλικό ECO DARE ABF -30°C/M - 

Τύπου Wet Chemical
Ενεργοποίηση Αυτόματη (με χρήση 

καλωδίου) & Χειροκίνητη

Απομακρυσμένη 
Χειροκίνητη Ενεργοποίηση

Μηχανική/Ηλεκτρική

Καλώδιο γραμμικής 
ανίχνευσης

Πιστοποιημένο κατά UL 
(Διάρκεια ζωής 10 χρόνια)

Θερμοκρασίες 
ενεργοποίησης καλωδίου

138°C, 180°C ή 251°C

Πίνακας Έλεγχου μίας 
ζώνης ΜΟΒ2001

Ενσωματωμένη Μπαταρία 
Αυτονομίας - 
Ενσωματωμένη 
Φαροσειρήνα

Δοχεία με Πλαστική Εσωτερική 
Επικάλυψη

Χωρητικότητα δοχείων 6Lt, 9Lt, 10Lt, 11-16Lt, 17-
20Lt και 21-35Lt

Εκτοξευτήρες 
Κατασβεστικού Υλικού

½” διαφορετικών 
Συντελεστών Ροής από 
Ανοξείδωτο Χάλυβα

Xρονοκαθυστέρηση 
ενεργοποίησης

Εργοστασιακή Ρύθμιση 
(40sec)
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